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Обзор химической стойкости
Ай-Си-Топ Компаунд ПУ 01/02

Экспериментальные условия: выдержка при t +20 °C в течении 30 суток

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМВОЗДЕЙСТВИЯМ

Химическая среда и массовая
концентрация реагента

Результат
испытаний

Вид повреждений
(прирост массы% /

уменьшение блеска поверхности %)

Автомобильные жидкости
Дизельное топливо Стоек (1,41 ± 0.02 / 12,3)

Моторное масло М10Г2 Стоек (0,09 ± 0,01 / 4,6)

Тосол А 40-М Стоек Потемнение поверхности
(0,32 ± 0,03 / 0)

Вода
Вода водопроводная Стоек (1,0 ± 0,14 / 0)

Вода дистиллированная Стоек (1,0 ± 0,14 / 0)
Морская вода, содержание солей 3 % Стоек (0,6 ± 0,01 / 0)
Органические растворители

Ацетон Не стоек Набухает через час
(6,1 ± 0,08 / 0)

Керосин Стоек в течение
ограниченного времени

Повышается эластичность
(7,14 ± 0,14 / 0)

Хлористый метилен Не стоек Набухает в течение 20 минут
(2,4 ± 0,3 / 0)

Уайт-спирит Не стоек Повышается эластичность
(8,5 ± 0,2 / 35,4)

Водные растворы реагентов
Сахар, 20% Стоек (0,8 ± 0,1 / 0)

Поваренная соль, 10 % Стоек (0,32 ± 0,01 / 0)

Едкий Калий, 30 % Не стоек при длительном
воздействии

Резкое увеличение твердости,
деформация (11,1 ± 0,6 / 97)

Лимонная кислота, 10 % Стоек (0,69 ± 0,03 / 0)

Аммиак, 10 % Ограниченно стоек Увеличение эластичности, кратеры
(4,92 ± 0,6 / 30,8)

Серная кислота, 37 % Стоек (0,26 ± 0,01 / 0)
Хлорамин, 2 % Стоек (0,84 ± 0,03 / 0)

Уксусная кислота, 9 % Не стоек Поверхность деформирована и
помутнела (5,2 ± 0,6 /63)

Уксусная эссенция, 70 % Не стоек Повышение эластичности, дефекты
поверхности (27,7 ± 0,3 / 87,4)

Борная кислота, 4 % Стоек (0,76 ± 0,03 / 0)
Соляная кислота, 7 % Стоек (0,43 ± 0,03 / 31,8)

Пероксид водорода, 10 % Стоек (1,45 ± 0,3 /4,2)

Приведенные ниже данные являются справочными, т.к. в большинстве случаев необходима устойчивость к реакции с
несколькими химическими компонентами. Также на устойчивость покрытия к химическим веществам влияют применяемые
наполнители и пигменты. При некоторых обстоятельствах, химические вещества могут привести к обесцвечиванию, без
оказания разрушительного действия на сам материал.
Также, химическая нагрузка на покрытия возрастает с высокой и/или длительной температурой, особенно для кислот.
Также возможно, что кислоты на покрытии изменят концентрацию или впитают влагу, что приведет к повышению
агрессивности.
По этим причинам в каждом случае рекомендуется проводить собственные испытания.


