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_______________ А.Ф. Шишкин
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/B-25/05/26-a от 25.05.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 ООО «АЙПОЛИМЕР». Адрес:  119602, г. Москва, ул. 
Тропарёвская, вл. 4, стр. 3, этаж/ком. 2/217С

Наименование объекта испытаний1 Ipolymer Полимербетон N20, торговая марка Ipolymer
Изготовитель1 ООО «АЙПОЛИМЕР». Адрес: Г. Москва, деревня Саларьево,

2-я Новая улица, 37
План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-

2020, акт отбора образцов № 001/B-25/05/26-a
Идентификационный номер образца № 001/B-25/05/26-a
Испытания проведены на соответствие 
требованиям

ТУ 23.64.10-001-41617455-2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Результат 
испытаний

1 2 4
Прочность на сжатие, возраст 7 суток ГОСТ 24452-80 17,4 МПа
Прочность на растяжение при изгибе ГОСТ 30744-201 13,7 МПа
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее ГОСТ ISO 37-2013 150
Водопоглощение, % ГОСТ 12703.3-2020 0,02
Способность воспринимать нагрузки: 
- Пешеходные 

- Автомобильный транспорт 

ГОСТ Р 59120-2021
2,5 часа

7 часов
Прочность сцепления (Адгезия) с бетонным основанием ГОСТ 26589-94 1,8 МПа
Прочность сцепления (Адгезия) с подготовленным 
металлом

ГОСТ 26589-94 3,9 МПа

Колееобразование: 
Глубина колеи по Гамбургскому тесту HWTT (водная 
среда, при +60 , 20 000 циклов)℃

AASHTO T 324 0,04 мм

Глубина колеи после теста APA (при +50 , 16000 ℃
циклов)

Метод AASHTO TP 63
(метод APA)

0,05 мм

Глубина колеи после теста WST (при +5 , 12000 ℃
циклов шипованным колесом, с орошением соляным 

EN 12697-22 0,06 мм

1 Информация предоставлена заказчиком
Протокол испытаний № 001/B-25/05/26-a от 25.05.2026 года
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Результат 
испытаний

1 2 4
раствором)  
Истираемость, потеря объёма ГОСТ Р 58406.5-2020 11,1 см3

Химическая стойкость - устойчивость к действию 
кислых, щелочных, солевых растворов и 
нефтепродуктов

По ГОСТ 9.030-74 Устойчиво

Морозостойкость в агрессивной среде (20% раствор 
противогололедного реагента)

ГОСТ 10060-2012 800

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний № 001/B-25/05/26-a от 25.05.2026 года
Лист 2 из 2

881

https://docs.cntd.ru/document/1200015025#7D20K3

